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DMC8028T-DMC8032T-DMC8032R-DMC8036T-DMC8036R

 Ci?gane kosiarki dyskowe z dyszlem montowanym z lewej strony,
kondycjonerem metalowym SemiSwing lub gumowym kondycjonerem
rolkowym.

Seria kosiarek Kubota DMC8000 zosta?a wyposa?ona w unikaln?

koncepcj? zawieszenia. Belka kosz?ca oraz kondycjoner jest zawieszony

niezale?nie wzgl?dem podwozia, dzi?ki czemu maszyna dobrze kopiuje

teren. Wyposa?enie takie jak kondycjoner SemiSwing, trójk?tne dyski z
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trzem no?ami, ta?ma sk?adaj?ca dwa pokosy w jeden i prowadnice

rozrzucaj?ce FlipOver czyni? kosiarki serii DMC8000 gotowymi do pracy w

ka?dych warunkach zapewniaj?c wyj?tkow? wydajno??.
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Szerokość robocza 2.8, 3,2 i 3,5m.

Konstrukcja ciągana na dyszlu.
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Kondycjoner metalowy SemiSwing.

Dostępna z prowadnicami FlipOver lub taśmą składającą dwa pokosy

w jeden wał.
Szerokośćrobocza Liczbadysków Kondycjoner Zapotrzebowaniemocy

DMC8028T 2.80m 8 SemiSwing 70 KM
DMC8032T 3.20m 8 SemiSwing 80 KM
DMC8032R 3.20m 8 Rolkowy 80 KM

DMC8036T 3.50m 10 SemiSwing 90 KM
DMC8036R 3.50m 10 Rolkowy 90 KM
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