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RA2072-RA2072 HYDRO-RA2076

 Zgrabiarki dwukaruzelowe CompactLine w szeroko?ci roboczej 7,2 lub
7,8m.

Oferta dwukaruzelowych zgrabiarek Kubota CompactLine z odk?adaniem

pokosu do ?rodka sk?ada si? z dwóch maszyn. Maszyny formuj? pokos

pomi?dzy karuzelami z szeroko?ci roboczej pomi?dzy 6,2 a 7,8m. Karuzele
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zawieszone s? na masywnej ramie zapewniaj?cej d?ug? ?ywotno??.

Rozwi?zania takie jak kierowane tylne ko?a, system TerraLink Quattro czy

hydrauliczne rozsuwanie karuzel s? oczywi?cie na wyposa?eniu

standardowym.

RA2072 Hydro jest wyposa?ona w hydraulicznie sterowane osie, w celu
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podnoszenia i opuszczania maszyny podczas transportu i pracy w polu.

Funkcja ta zmniejsza wysoko?? transportow? o 45 cm, co pozwala na

transport z wysoko?ci? 3,45m.
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Szerokości robocze od 6,2 do 7,8m.

Przekładnia CompactLine z bieżnią w kąpieli olejowej.

System niezależnego kopiowania terenu TerraLink Quattro.

Hydraulicznie regulowana szerokość robocza.
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Kierowane tylne koła z kątem skrętu wynoszącym 80° przy ramie

zaczepowej.

Model RA2072C Hydro z wysokością transportową 3,45m, bez

ściągania ramion.
 Szerokośćrobocza Liczbaramion Waga

RA2072 /RA2072Hydro 6.20-7.20m2×11 1650kg

RA2076 7.00-7.80m2×11 1640kg
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